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DE_ANWEISUNGEN FUR DEN BENUTZER

Die Verwendung der veranderten Triebwellen oder mit Zindverstellung istnur fir Kamptverwendung da die Werte des Zulassungsschein (Umderhungszahl und Pferdestérke)
werden verandert.

Die Firma NUOVA MAZZUCCHELLI haftet fiir die gute Qualitdt und die komplette Zuverldssigkeit der MMC-Ersatzteile und ratet, fiir das Triebwelle-Montage, nur mit
Fachkréfte sich in Verbindug zu setzen; andernfalls der Verfall unserer Garantie.

Triebwelle “CIAQ-TYP” mit Zindverstellung

Man ratet eine erleichterte Schwungscheibe (aus Glasfaser) zur Verwendung: um Schwingungen zu vermeiden, mit herrihrenden Bruch der Schwungscheibeantricbswelle.
Triebwelle “VESPA-TYP" mit Zlndverstellung

Unser Ersatz paBit nur dem originiellem Motor um dessem Leistungen zu verbessern. Wir empfehlen die folgenden Anderungen: Verwendung einer erleichterten Schwungrad
Faser (kg max 1.600), Um starke Vibrationen mit konsequentem Bruch der Halbwelle Schwungradseite, die Erweiterung und Aufhellung verschiedenen Ventilen zu vermeiden.
Triebwelle mit veranderten Hub

Diese Ersatzteile brauchen eine Anderund im Kurbelgehduse und in der Umarbeitung der Ansaugungs und Abgasungsdiagramme.



